Karta bezpeénostnych udajov
podr'a Prilohy IT Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Déatum vydania:  24.5.2015
Datum revizie ¢.1: 25.4.2016
Nézov produktu: REVCO Silicon Putz

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku H

1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nézov: REVCO Silicon Putz

Registracné ¢islo: -

CAS: -

EINECS: -

ELINCS: -

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaji
Identifikované pouzitia: Dekora¢na, tenkovrstvova farebna omietka.

Neodporacané pouzitia: Produkt sa nesmie pouZivat’ inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené v oddiele 1.
1.3. Podrobnosti 0 dodavatel’ovi karty bezpe¢nostnych idajov

Dodavatel’ KBU: REVCO SLOVAKIA s.r.0.

Adresa: Juzna trieda 82, 040 17 Kosice, Slovenska republika

Telefon: +421 55 677 07 51

E-mail: revco@revco.sk

1.4. NUdzové telefonne &islo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti H

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia zmesi podPa Nariadenia Eurdpskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:
Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny.

Nepriaznivé fyzikalne a chemické u¢inky na Pudské zdravie a Zivotné prostredie:

Pri zasiahnuti o¢i: slzenie, moze dojst’ k zaervenaniu o¢i.

Pri styku s pokozkou: moze dojst’ k alergickym reakciam.

Pozitie: nevolnost’, méze dojst’ k bolesti brucha.

2.2. Prvky oznacovania:

Oznacovanie podPa Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008:

Vystrazny piktogram: -

Vystrazné slovo: -

Vystrazné upozornenie:

EUH 208 Obsahuje 1,3,4,6-tetrakis (hydroxymetyl) tetrahydroimidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) — dion,
reakéna zmes: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC ¢&islo 247-500-7] a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC ¢&islo
220-239-6] (3:1), 2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n. MézZe vyvolat’ alergicka reakciu.

EUH 210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpe¢nostnych udajov.

Bezpecnostné upozornenie:

P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.

P301 + P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P262 Zabraite kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

Doplitujtice informacie

Kategéria A/c VR hrani¢na hodnota VOC (podl'a vyhlasky MZP &. 127/2011 Z.z.) 40 g/l.

Max. obsah VOC (pripravené na pouzitie) < 40 g/I.

2.3. Ina nebezpecnost’
Zmes nesplia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou X111 Nariadenia EU 1907/2006.
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| ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozksch

3.1. Latky
Nevztahuje sa. Produkt je zmesou latok.
3.2. Zmesi
Nazov zlozky 1,3,4,6-tetrakis reak¢na zmes: 5-chlor-2-metyl-4- terbutrin
(hydroxymetyl) izotiazolin-3-6n [EC ¢&islo 247-500-
tetrahydroimidazo [4,5- | 7] a 2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [EC
d] imidazol-2,5 (1H, ¢islo 220-239-6] (3:1)
3H) - di6n
Koncentrécia [%6] 0,016-0,04 0,00144 0,021<c<0,0315
CAS 5395-50-6 55965-84-9 886-50-0
EC 226-408-0 - 212-950-5
Registracné ¢. - - -
L,
Klasifikacia, Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Agquatic Acute
H vyroky Acute Tox. 3, H311 1, H400;

Acute Tox. 3, H301

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic
1, H410

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

¢>0,6%: Skin Corr. 1B, H314
0,06%<c<0,6%: Skin Irrit. 2, H315
0,06%=c<0,6%: Eye Irrit. 2, H319

¢>0,0015%: Skin Sens. 1, H317

Vystrazné slovo Pozor Nebezpecenstvo Pozor
NajvysSie pripustné nie nie nie
expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie nie

Nazov zlozky

oxid zinoCnaty

zinkium-pyrition

2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n

Aquatic Chronic 1,
H410

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Koncentracia [%] 0,0105<c<0,021 0,0105<¢<0,021 0,00525<¢<0,0063
CAS 1314-13-2 13463-41-7 26530-20-1

EC 215-222-5 236-671-3 247-761-7
Registracné ¢. - - -

Klasifikacia, Aquatic Acute 1, Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H331
H vyroky H400; Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 1, H410

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

¢>0,05%: Skin Sens. 1,
H317

Vystrazné slovo Pozor Nebezpecenstvo Nebezpecenstvo
NajvysSie pripustné nie nie nie

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie nie

Pozn.: Uplné znenie H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.

Hodnoty expozié¢nych limitov, pokial’ st stanovené, st uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
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Pri pretrvavani zdravotnych tazkosti, alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekara a poskytnite mu
informécie z tejto karty bezpe¢nostnych udajov.

Po vdychnuti:

Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch, uvolnite tesny odev. Vyhladajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou:

Odstraite zneéisteny odev aumyte pokozku mydlom a teclicou vodou. V pripade drazdivych priznakov
vyhladajte lekarsku pomoc. Neumyvajte kozu rozpustadlom!

Po kontakte s ocami:

O¢i vyplachujte asponn 10 minat pod teclicou vodou, pricom drzte ocné vieCka otvorené a sicasne pohybujte
o¢nou bul'vou. Pokial ma postihnuty kontaktné SoSovky, neodkladne ich vyberte. Ak tazkosti pretrvavaju,
vyhl'adajte odbornu lekarsku starostlivost’.

Po poziti:

Ihned’ zavolajte lekara. Vyplachnite Usta a potom dajte vypit' vela vody. Presuiite postihnutého na Cerstvy
vzduch, uvolnite tesny odev a uloZte do polohy s pohodlnym dychanim.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a u€inky, akitne aj oneskorené

Pri kontakte s ocami: slzenie, moze dojst’ k zaCervenaniu o¢i.

Pri kontakte s pokoZkou: mbze dojst’ k alergickym reakciam.

Pri poZiti: nevol'nost, moze dojst’ k bolestiam brucha.

4.3. Udaj 0 akejkoP'vek potrebe okamfZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia

Liecba symptomaticka.

| ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia |

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: rozstreknutd voda, hmla, pena odolnd alkoholu, hasiaci praSok, oxid uhligity.
Neotvorené nadoby ochladzujte vodnym postrekom.

Nevhodné hasiace prostriedky: nie s zndme.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nie sG zndme.

5.3. Rady pre poZiarnikov

Pouzivajte celkovi ochranu povrchu tela, ohilovzdorné obleéenie, ochranné rukavice, ochrannti obuv, ochranné
okuliare a ak je nevyhnutné izola¢ny dychaci pristroj. Oblecenie pre hasiCov musi byt v stlade s eurdpskou
normou STN EN 469 ,,Ochranny odev pre poZziarnikov. Poziadavky a skiiSobné metody pre ochranné odevy na
poziarny zasah.“ Nevdychujte splodiny horenia. Miera rizika z&visi na horiacej latke a podmienkach poziaru.
Kontaminovant vodu po poziari je potrebné zlikvidovat’ v stlade s miestnymi predpismi.

| ODDIEL 6: Opatrenia pri nshodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzivajte ochranny odev. Kontaminované oblasti vyvetrajte. Odstrante uniknuty produkt. Vykazte vsetky
osoby, ktorych pritomnost’ nie je nevyhnutna. Vyhnite sa kontaktu s pokozkou a ofami. Pre tych, ktori sa
podielaji na zachrane, ak je to potrebné (napr. v pripade poziaru), musi byt’ poskytnuté respiracné ochrana (vid’
bod 5.3.).

6.2. Bezpec¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Kontaminovanu/hasiacu vodu nevypastajte do pddy/povrchovej/spodnej vody.

6.3. Metody a material na zabranenie $ireniu a vycistenie

Material vratte do oznaceného kontajnera (napr. precerpanim) a zvySok pomocou absorpéného nehorlavého
materialu. Znecistené miesto oplachnite vodou a saponatom, nepouzivajte organické rozptstadla. Pri styku so
vzduchom za normalnych podmienok (vid’ Technicky list) 8-10 hod. material stvrdne, potom ho odstrante ako
stavebné zvysky.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

” ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Nepouzivajte v uzatvorenych miestnostiach, bez vetrania. Zaistite dostatoéné vetranie / ventilaciu. Vyhnite sa
kontaktu s pokozkou, alebo ofami. Po kontakte pokozku dékladne oplachnite. Pri pouzivani tohto produktu
nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte v originalnych dobre uzavretych obaloch na suchych a dobre vetranych miestach. Chraiite proti slnku.
Uchovavajte mimo dosahu deti. Neskladujte spolo¢ne s potravinami a krmivami.
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Skladujte pri teplote 5 az 25°C. Chrénte pred mrazom.
Trvanlivost: 24 mesiacov od datumu vyroby.

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z.
o0 ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri préci v zneni NV SR ¢&.
300/2007 Z.z., NV SR &.471/2011 Z.z. a NV SR ¢&. 82/2015 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby

ppm mg.m” ppm mg.m”

Najvyssie pripustné expoziéné limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou a
kratkodobou hodnotou. NajvysSie pripustny expoziény limit priemerny predstavuje Casovo vazeny priemer
hodndt koncentracii nameranych v dychacej zéne zamestnanca za osemhodinovi pracovnd zmenu a 40-
hodinovy pracovny tyzden. Najvy$sie pripustny expoziény limit kratkodoby stanovuje povolené kratkodobé
prekro¢enie hodnot NPEL v dizke 15 minut v priebehu zmeny.

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje latky, pre ktoré st stanovené ukazovatele biologickych expoziénych testov podla Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z., NV SR €. 471/2011 Z.z. a NV SR
¢. 82/2015 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

Zatial’ nie st k dispozicii.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Pouzivajte v dobre vetranych priestoroch. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci. Zabratite
kontaktu produktu s pokozkou a o¢ami. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred prestavkou na jedlo
a oddych si dékladne umyte ruky vodou a mydlom. Pri praci nepouZivajte otvoreny oheii alebo iskriace nastroje.
8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana o¢i/tvare

Ochranné okuliare.

b) Ochrana koze

Ochrana rak

Pouzivajte vhodné ochranné rukavice (nitril, butylkaucuk) zodpovedajuce STN EN ,,Ochranné rukavice proti
chemikélidm a mikroorganizmom.“ Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voéi produktu. Vyber
materialu na ochranné rukavice treba robit ohladom na cCas perforacie, prestupu latok (permeability)
a degradacie. Spravny vyber rukavic nezavisi iba od materidlu rukavic, ale aj od dalSich kvalitativnych
ukazovatel'ov a tie si od vyrobcu k vyrobcu rozdielne. Pri jednotlivych vyrobcoch ochrannych rukavic treba
poznat presny Cas perforacie a dodrziavat’ ho.

Ind ochrana

Ochranny odev.

¢) Ochrana dychacich ciest

Zabezpecte dostatocné odvetravanie. Pri nedostatocnom vetrani je potrebné pouzit' ochranu dychacich ciest.
Nevdychujte vypary, alebo aerosély.

d) Tepelna nebezpecnost’

Nie je uvedena.

8.2.3. Kontroly environmentéalnej expozicie
Dbajte obvyklych opatreni na ochranu zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad kvapalné suspenzia
Farba podla vzorkovnika REVCO
Zapach mierne sladka vona
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Prahovéa hodnota zapachu Udaj nie je k dispozicii
pH pri 20°C 8-9
Bod topenia/bod tuhnutia Udaj nie je k dispozicii
Pociatoény bod varu a rozmedzie bodu varu | daj nie je k dispozicii
Bod vzplanutia nevzt'ahuje sa
Rychlost’ odparovania Udaj nie je k dispozicii
HorlPavost’ nie je horlavy
Horny limit vybuSnosti nevztahuje sa
Dolny limit vybusSnosti nevztahuje sa
Tlak pary pri 20°C Udaj nie je k dispozicii
Hustota pary Udaj nie je k dispozicii
Relativna hustota pri 20°C 1,65-2,00 g/cm®
Rozpustnost’ vo vode (daj nie je k dispozicii
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda daj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia nevztahuje sa
Teplota rozkladu daj nie je k dispozicii
Dynamicka viskozita pri 20°C 400 000 — 900 000 cP
Vybus$né vlastnosti nevztahuje sa
Oxida¢né vlastnosti nevztahuje sa

9.2. Iné informécie

| Obsah VOC [ <40g/L |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita H

10.1. Reaktivita

Produkt je stabilny.

10.2. Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok pouzitia je produkt stabilny.

10.3. MozZnost’ nebezpecnych reakcii

Nie st zname nebezpecné reakcie pri normalnom sposobe pouZitia.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Nie sG zndme.

10.5. Nekompatibilné materialy

Nie st zndme.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri skladovani a zaobchadzani podla pokynov nie st zname Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie H

11.1. Informécie o toxikologickych icinkoch

Pre zmes nie st Ziadne toxikologické udaje zo skusok k dispozicii.
Zieravost/drazdivost pre koZu

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Vazne poskodenie o¢i/podrazZdenie o¢i

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koZze

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Tento produkt obsahuje zlozky, ktoré u citlivych 0oso6b méze vyvolat’ alergické reakcie (pozri bod 2.2).
Mutagenita v zarodo¢nych bunkach

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikéaciu splnené.
Toxicita pre reprodukciu

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre Specifické ciePové organy — jednorazova expozicia
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
Toxicita pre Specifické ciePové organy — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Nebezpecénost’ pri vdychnuti

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
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Symptémy savisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami:
Pri zasiahnuti o¢i méze dojst’ k slzeniu, zacervenaniu.

Pri styku s pokozkou: alergicka reakcia.

Pozitie: nevol'nost’, bolesti brucha.

H ODDIEL 12: Ekologickeé informacie H

12.1. Toxicita

Udaje pre zmes nie st k dispozicii.

reakcnd zmes: 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [EC ¢islo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [EC dislo
220-239-6] (3:1), CAS 55965-84-9:

LCso, ryby, Oncorhynchus mykiss (pstruh dihovy): 0,19 mg/1/96 h

ECs, dafnie, Daphnia magna (perlocka vel’ka): 0,16 mg/1/48 h

ECx, riasy, Selenastrum capricornotum (zelené riasy): 0,027 mg/l/72 h

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Udaje nie s k dispozicii.

12.3. Bioakumula¢ny potencial

Udaje nie st k dispozicii.

12.4. Mobilita v p6de

Udaje nie st k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Udaje nie st k dispozicii.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Zmes nenechajte uniknat’ do kanalizacie, pody, povrchovych a spodnych vod.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani H

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Zneskodnujte v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zabrante tiniku produktu do kanalizacie.

Kéd druhu odpadu

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podl'a Katalégu odpadov):

08 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA
(VSDP) NATEROVYCH HMOT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL,
TESNIACICH MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB

0801 ODPADY Z VSDP A ODSTRANOVANIA FARIEB A LAKOV

08 01 15 vodné kaly obsahujuce farby alebo laky, ktoré obsahujt organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky, kategoria odpadu ,,N“,

Vo vytvrdenom stave:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ] ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmie$anych odpadov obsahujice nebezpecné latky,

kategoria odpadu ,,N*
Kaéd druhu odpadu pre obal
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podl'a Katalégu odpadov):
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)
15 01 10 obaly obsahujtce zvysky nebezpe¢nych latok alebo kontaminované nebezpeénymi
latkami, kategdria odpadu "N".
Ak sa tento produkE ajeho obal stan odpadom, musi kone¢ny uzivatel’ pridelit’ zodpovedajuci kod odpadu
podla vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové kddy su
odporucania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych podmienok pouzivatela
pre pouzivanie a likvidaciu moézu byt’ pridelené d’alsie odpadové kody, podla uréitych okolnosti.

H ODDIEL 14: Informacie o doprave H

REVCO Silicon Putz Strana 6z 8



Produkt nepodlicha predpisom pre cestnii (ADR), Zelezni¢nu (RID), lodnt (IMDG) a letecki (IACAO/IATA)
prepravu nebezpecnych veci.
14.1. Cislo OSN: -
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN: -
14.3. Trieda(-y) nebezpec¢nosti pre dopravu: -
14.4 Obalova skupina: -
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: -
14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatel’a: -
14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78
a Kédexu IBC: -

| ODDIEL 15: Regulagné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia
a zivotného prostredia

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢ 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentdry, o zmene
a doplneni niektorych smernic

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaéovani a baleni latok
azmesi, 0zmene, doplneni azruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES ao0zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 790/2009, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a doplita nariadenie EP a Rady (ES) &.
1272/2008 o klasifikacii, oznadovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &.
1272/2008 o klasifikacii, oznadovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 487/2013, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesfi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢. 758/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o Klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH)

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zadkonov (chemicky zakon)

Vynos MH SR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na
trh

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskor$ich predpisov

Vyhlaska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznaovanie ich
obalov apoziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych zlugenin pri pouzivani
organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov

Nariadenie vlady SR ¢. 46 z28. janudra 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosdlové
rozpraSovace

Zakon ¢&. 79/2015 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov

Vyhlagka Ministerstva zivotného prostredia SR &. 365/2015 Z.z. z 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov

Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoZiarnej bezpecnosti pri
manipuldcii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢i§nych
tukov a olejov

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH): ziadne.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:

ziadne.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informacie
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16.1. Znenie H-vyrokov pouzitych v oddiele 3:

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poziti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H317 Méze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

16.2. Odporucania na odborni pripravu

Zoznamit' pracovnikov s doporuenym spésobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvd pomoc
a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hl’adiska pouZivania

Produkt by sa nemal pouzivat' pre Ziadny iny ulel, neZ je uvedeny v bode 1.2. DistribGtor neprebera
zodpovednost’ pri nespravnom pouziti produktu vzhl'adom na vyssie uvedené bezpecnostné opatrenia.

16.4. DalSie informacie

Dalsie informéacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kI'a¢ovych udajov

Informacie tu uvedené vyché&dzaju z nasich najlep$ich znalosti a sicasnej legislativy, predovsetkym zakona ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon), vratane
vykondavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych tidajov

Revizia ¢.1 — vyrobca zmenil zloZenie produktu, legislativne zmeny — prechod na klasifikaciu a oznacovanie
podl’a nariadenia CLP.
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